TUULILASIN PESUNESTE

Pesutiiviste ymparivuotiseen kayttoon

OMINAISUUDET:

= Sininen vesiliukoinen tiiviste johon ei ole lisatty vetta.

= Voidaan laimentaa 5% :ksi kayttoliuokseksi.

= Irrottaa tehokkaasti maantiesuolan, hyonteiset, rasvan, oljyn
tms.

“  Tuuli- yms. lasien, peilien ja ikkunoiden pesuun, ei jata
pinnalle hairitsevaa kalvoa.

= Myrkyton, ei sisalla metanolia.

= Turvallinen kumi-, muovi- ja maalipinnoille.

= Olosuhteiden mukaisesti kaytettyna estaa pesujarjestelman
jaatymisen.

TEHOAINEET:

Isopropanolia
lonittomia tensideja
Variainetta, sitruunahajustetta

KAYTTOOHJE:
Laimennetaan vedella haluttuun kayttovakevyyteen
Pakkasenkestavyys Lasinpesuneste %
Kesakaytto 10%
- -8°C 25%
-20°C 50%
-25°C 75%
-33°C 100%
y
Sailytys tiiviisti suljettuna, erillaan sytyslahteista.
Tuotenumero Pakkaus
e 14-9000 5L
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